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Schallleistungspegel bei Nennluftmenge und 100 Pa extern:
Gehäuse   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45 dB(A)
Zuluftstutzen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45 dB(A)
Abluftstutzen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48 dB(A)

Wärmerückgewinnungsgrad
nach VDI 2071 bei Nennvolumenstrom .  .  .  .  .  .  .  .  .  85 %

Gewicht  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  255 kg

 Lufttechnische Daten Das Diagramm zeigt die Leistungsaufnahme der Ventilatoren inkl. 
Um wandlungsverluste in Abhängigkeit des externen Druckverlustes. 
Die Stromeffizienz im jeweiligen Betriebspunkt ist strichliert darge-
stellt.
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Wärmepumpendaten Im nachfolgenden Diagramm werden die thermische Leistung, die 
Strom aufnahme sowie die Leistungsziffer der Wärmepumpe in 
Abhängigkeit der eintretenden Sole (aus dem Erdwärmetauscher) 
dargestellt. 

Im ersten Diagramm ist eine Kondensationstemperatur von 45 °C 
zugrunde gelegt (relevanter Raumheizungs-Beitrag über Zuluft mit 
40 °C); im zweiten 35 °C (Einbringung der Wärme größtenteils über den 
Niedertemperaturkreis).
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 Kondensation bei 35 °C 
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A ....... Thermische Gesamtleistung der Wärmepumpe für
Raumheizung und Brauchwassererwärmung [W]

B ....... Leistungsziffer der Wärmepumpe
C .......  Leistungsaufnahme des Verdichters [W]
T_SOLE Eintrittstemperatur der Sole in das Lüftungsgerät
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Anschlüsse

Alle Anschlüsse dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchge-
führt werden. Bitte beachten Sie hier auch die Hinweise im Kapitel 5.1 
„Allgemeine Hinweise“.

Lufttechnische 
Anschlüsse

 Die lufttechnischen Anschlüsse (4 x Ø 160) befinden sich seitlich am 
Gerät. Die Anschlussstutzen sind mit einer Gummidichtung versehen. 
Durch Auftragen eines säurefreien Gleitmittels können Rohranschlüsse 
leichter eingerichtet werden.

Schalldämpfer Wir empfehlen jeweils auf Zu- und Abluftseite des Gerätes den Einbau 
folgender Schalldämpfer:
Primärschalldämpfer (Hauptleitung): Westersilent DN 160, 1000 lang
Telefonieschalldämpfer (Einzelstrang): Quadrosilent DN 100, 500 lang
Diese Auslegung gilt für externe Druckverluste von 100 Pa. Bei 
höheren Druckverlusten ist die Auswahl der Schalldämpfer anzupas-
sen. Nähere Informationen und Bestellnummern finden sie im Kapitel 
„Zubehör“.

Wasseranschlüsse Für den Anschluss von Kalt- und Warmwasser, Sole- und NT-Kreislauf 
 stehen Muffen mit 3⁄4“ IG zur Verfügung.

 Kondensatanschluss Für den Kondensatanschluss an das Abwassersystem ist am Boden 
des Wärmepumpenmoduls ein Schlauchanschluss mit 3⁄4“ AG ange-
bracht. Der angeschlossene Schlauch kann beidseitig durch das 
Gehäuse geführt werden. Der Anschluss muss siphoniert und vor der 
Inbetriebnahme mit Wasser gefüllt werden.

Elektrische 
Anschlüsse

 Die Anschlusskabel müssen über die dafür vorgesehene Öffnung am 
inneren Revisionsdeckel in das Gerät geführt werden. Nach dem 
Anschließen der Kabel sind diese mittels Kabelbinder an die dafür 
vorgesehenen Laschen zu befestigen. Die elektrischen Anschlüsse sind 
wie folgt durchzuführen:

Netzversorgung 1 (siehe „EVU-Abschaltung“)  .  .  . 3 x 2,52

Netzversorgung 2 (siehe „EVU-Abschaltung“)  .  .  . 3 x 1,52

Raumbediengerät analog  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 x 0,52 (geschirmt)
Raumtemperaturfühler (NTC)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 x 0,52 (geschirmt)
Raumbediengerät digital.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Flachband kabel 

6-pol / RJ12 6P/6C
Hygrostat (Digitaleingang) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 x 1,02

SignalisierungEVU-Abschaltung 
(siehe „EVU-Abschaltung“)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 x 1,02

AnsteuerungRaumheizungsstufe 2 
(potenzialfreier Kontakt)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 x 1,02

Brauchwasser (Umwälzpumpe)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 x 1,02
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 EVU-Abschaltung Zum separaten Abschalten der Wärmepumpe (Doppeltarif) durch das 
Energieversorgungsunternehmen (EVU) muss für den Kompressormo-
tor eine zweite Netzversorgung zum Gerät gelegt werden. Weiters 
muss über eine zusätz liche Steuerleitung die aktive EVU-Abschaltung 
signalisiert werden. Wird keine EVU-Abschaltung installiert, kann das 
Gerät über eine Netzleitung angeschlossen werden.
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RBG-AH  Raumbediengerät analog mit Heizungsregler
RF-D Raumtemperaturfühler
RBG-D  Raumbediengerät digital
T_AUL Temperaturfühler für Außenluft

HYGRO Kontakt Hygrostat
EVU EVU-Abschaltung aktiv
ZUS Zusatzheizung
ERR Summenstörung
UP-NT Umwälzpumpe für Niedertemperaturheizkreis
UP-Sole  Umwälzpumpe für Sole-Kreis

A Netzanschluss Kompressor
B Netzanschluss Steuerung

Bestellinformation

Bezeichnung Nummer
aerosmart xls R (Rechtsausführung) ..................................150.5000
aerosmart xls L (Linksausführung) .....................................150.5100
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Zubehör für aerosmart xls

Erforderliches 
Zubehör

 Eine der zur Auswahl stehenden Komponenten ist erforderlich:

  
170.0010 RBG-AH

+
170.0020 RBG-D/RF-D (Set)

Erforderliches 
Zubehör ohne EWT

 Eine der zur Auswahl stehenden Komponenten ist erforderlich, wenn 
kein Erdreichwärmetauscher realisiert wird:

170.0380
170.0370

Sole-WT L
Sole-WT R

170.0500 Sole-WT AUSSEN

Wahlzubehör 

170.0310 PTC-Element

170.0100 Montagekonsole 570

170.0220 Sommerbox (25/505)

Weitere Informationen, siehe Kapitel Zubehör.




